
 

 

 
厌氧菌致病菌（Anaerobic bacteria）能引起人体不同部位的感染，包括阑尾炎、胆囊

炎、中耳炎、口腔感染、心内膜炎、子宫内膜炎、脑脓肿、心肌坏死、骨髓炎、腹膜炎、

脓胸、输卵管炎、脓毒性关节炎、肝脓肿、鼻窦炎、肠道手术或创伤后伤口感染、盆腔炎

以及菌血症等。 

厌氧工作站可以应用于如下实验： 
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厌氧工作站 

病原体培养 

病原体活体检

验 
病原体分离 

抗原制备  形态学、增长

曲线等研究 
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Ruskinn 活细胞/微生物工作站 
英国 Ruskinn 品牌成立于 1993 年，并迅速发展成为世界低氧工作站专业供应商

和生产商的领军者之一。现今，Ruskinn 的一系列高质量工作站已经遍布全球。

产品集合培养、操作、观察于一体，完全模拟细胞在体内的生存环境。 

 

 产品特点： 

 一体化设计  

工作站内壁：工作站内壁一体成型，无缝隙、无棱角。 

 高精度气体、温度、湿度控制 

O2控制范围：0.0%-23.0%，控制精度 0.1%，显示精度 0.01%，可选配高氧。 

CO２控制范围：0.0%-30.0%，控制精度 0.1%，显示精度 0.01%。 

温度控制范围：室温+5℃-45℃，精确度 0.1℃，可选配高温、低温。 

湿度控制范围：室温-85%，可选配超声湿度控制。 

 十级洁净度 

HEPA 过滤系统，ISO4 级，使工作站内部达到十级洁净度，并具有权威机构认证证书。满足最

严苛的微生物、细胞实验的洁净度要求。 

 智能化转移匣 

转移匣内可单独控制 O2 浓度、温度，内部有光源。体积可根据需求升级。 

 前面板一键拆卸 

前面板可一键拆卸，几秒内可完成安装、拆卸，方便快速转移大型仪器，进行彻底清洁。 

 远程监控：可通过手机或 Ipad 远程控制、监测工作站。 

 数据记录：带有 USB 端口，可记录 O2、CO2、温度、湿度数据。 

 报警系统：带有低压、温度及湿度异常报警系统。 

 裸手操作：特殊的裸手操作系统，使进出工作站简单易行。 

 前面板镶嵌显微镜：根据需求可将显微镜目镜镶嵌在前面板上。 
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